無電極プラズマランプ
BA-F80W-100〜300V  BA-F120W-100〜300V

特徴
長寿命 60000時間
低消費電力 従来照明の1/2〜1/5に軽減
瞬時点灯 瞬時再点灯
RoHs基準クリアー 環境適応
グレアのない優しい光
表面温度が70〜80℃と低い
高演色性（Ra75以上） 自然光に近い光
虫が集まりにくい

<table>
<thead>
<tr>
<th>型番</th>
<th>全光束</th>
<th>使用環境</th>
<th>表面温度</th>
<th>色温度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BA-F80W-100〜300V</td>
<td>5600lm</td>
<td>-30〜50℃</td>
<td>&lt;70℃</td>
<td>2700/5000K</td>
</tr>
<tr>
<td>BA-F120W-100〜300V</td>
<td>8800lm</td>
<td>-30〜50℃</td>
<td>&lt;70℃</td>
<td>2700/5000K</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>型番</th>
<th>入力電圧</th>
<th>力率</th>
<th>使用環境</th>
<th>重量</th>
<th>規格</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BA-F80W-100〜300V</td>
<td>90〜270V</td>
<td>0.95〜</td>
<td>-30〜50℃</td>
<td>610g</td>
<td>PSE CE RoHs</td>
</tr>
<tr>
<td>BA-F120W-100〜300V</td>
<td>100〜300V</td>
<td>1</td>
<td>-30〜50℃</td>
<td>590g</td>
<td>E39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なる場合があります。製品の定格およびデザイン等は予告なく変更する場合があります。